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max.vodno lice

min.vodno lice

ŽLIJEB

MJERNI

ZGRADA FINE REŠETKE PJESKOLOV I MASTOLOVRAZDJELNO OKNO

Ø 120

OBJEKT REŠETKE SA PRELJEVOM ULAZNA CRPNA STANICA
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DOTOK IZ SUSTAVA ODVODNJE
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PRIMARNI TALOŽNIK SBR

Ø 40

Recipijent Ilova

KHAFAGI-VENTURI RETENCIJSKI BAZEN IZLAZNA CS ISPUST

99.95

101.11

Ispust u recipijent

101.91
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vodno lice - suhi dotok
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Ø 40 
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100.05

2025 324 3880 379 920 500 3180 230 470 000

Linija vode postojećih i novoprojektiranih objekata UPOV-a Kutina
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POSTOJEĆI DIO UREĐAJA

NOVOPROJEKTIRANI DIO UREĐAJA

KUTINA
Novelacija projektne dokumentacije

"Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture
Aglomeracije Kutina", UPOV Kutina

IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE
DOZVOLE ZA IZGRADNJU UREĐAJA

ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
- II i III stupanj pročišćavanja

LINIJA VODE POSTOJEĆIH I
NOVOPROJEKTIRANIH OBJEKATA UPOV-a KUTINA
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